Macam-Macam Kamera Video

Beserta Spesifikasinya
1. Panasonic SDR-SW20.
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Panasonic memang terkenal dengan reputasi produsen produk-produk yang tahan banting, misalnya saja jajaran produk laptop Toughbook-nya. Kini reputasi itu diterapkan pada produk camcorder-nya. Panasonic SDR-SW20 ini memang terlihat seperti camcorder biasa, namun di balik tampilan sederhana itu tersimpan ketangguhan. SDR-SW20 ini dibuat untuk mampu menahan debu dan air. Ia bahkan sanggup bertahan saat dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Camcorder dengan fitur waterproof ini sanggup bekerja dalam air hingga kedalaman 1,5 meter dari permukaan air. Dilihat dari spesifikasinya, SDR-SW20 ini tak beda dengan SDR-S7. Bedanya hanyalah pada fitur waterproof-nya saja. Sensornya menggunakan CCD berukuran 1/6 inci dengan jumlah pixel efektif sekitar 400.000 pixel sementara lensa yang digunakan mampu melakukan optical zoom hingga 10x. Dari sisi tampilan, camcorder cukup ringkas dan tak terlalu besar. Desain yang digunakan juga memberi kenyamanan bahkan saat digunakan di dalam air. Desain plastik dengan permukaan kasar membuat camcorder ini tak gampang terlepas dari tangan. . Namun kinerjanya di bawah air malah cukup bagus. Hasil bidikan di bawah air hampir tak bisa dibedakan dengan saat di atas air. Spesifikasi: Sensor : 1/6 CCD (800 k pixels, Total/400 k [4:3], 350 k [16:9](Motion Image) /410 k [4:3] (Still Picture)Effective) Lens : Panasonic Zoom : 10x Variable Speed Zoom Storage Media : SD/SDHC Memory Card Video Recording Modes : XP (10Mbps/VBR), SP (5Mbps/VBR), LP (2.5Mbps/VBR) Interfaces : AV out, USB 2.0, Dimensions : 33.8 x 63.4 x 115.4mm.

2. Handycam Panasonic H280.
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Image Sensor Size (Inches)  1/6 , Total Pixel Count (000)  2400 , Effective Pixel Count (000)  1890 , Optical Zoom (x)  10 , Digital Zoom (x)  700 , Aperture  F1.8 (Wide)/F2.8 (Tele) , Focal Length  f = 3.0-30.0mm , Lens Type  LEICA DICOMAR , Lens Filter Diameter (mm)  37 , Minimum Illumination (lux)  1.0 , Focus Modes  AF/Manual , White Balance Modes  Auto, Indoor, Outdoor, Set (with IR Sensor) , Shutter Speed Range  1/25-1/8000 sec (Motion Image), Iris Auto/Manual, Programme AE Modes  Sports, Portrait, Low Light, Spot Light, Surf & Snow , 16:9 Recording  Yes , Backlight Compensation  Yes, Inbuilt LCD Screen  Yes, LCD Monitor Screen Size (Inches)  2.7, LCD Monitor pixel count (000)  123, Stereo Zoom Microphone  Yes, Wind Noise Reduction  Yes, Titler Date/Time  Yes, Fade in/out  Yes (Black), Recording Review  No, Electronic View Finder (EVF) On Screen Display (OSD)  Yes (English / German / French / Italian / Spanish / Swedish / Polish / Czech), Image Stabiliser Type  Optical, Digital Special Effects  None, LED Video Light  Yes, Inbuilt Flash  No, Quick Start  No, USB Webcam Function  Yes, Digital Still Function On Solid State Removeable Media  No, Recording Medium Type  SD Hybrid, HDD (Hard Disc Drive), Still Picture Storage Format  JPEG, Still Picture Storage Dimensions  640 x 480, 1280 x 960 - 1.0 MEGA, 1920 x 1080 (16:9) - 2.1 MEGA, Motion Picture Storage on Card  Yes, Picture Bridge Compatible  Yes, LP Facility  Yes, Recording Mode  XP, SP, LP, Playback Mode  XP, SP, LP, Remote Control  Yes, Variable Speed Search  No, Audio Recording System  Dolby Digital (2ch)/MPEG1 Audiolayer2 , Audio Dubbing  Yes, Index Marking  No, Counter  Linear Time Counter, Tape Remaining Indication  Yes, Playback Digital Effects  No, USB Connectivity  Hi-speed USB (USB 2.0)(mini B), HDMI Input/Output  No, DV Input/Output (IEEE 1394)  No, S-Video Input  No,      S-Video Output(s)  Yes, A/V Input (mini)  No, A/V Output (mini)  Yes, Microphone Input  No, Headphones Terminal (M3)  No, Accessory Shoe  No, Accessory Shoulder Strap  No, Accessory Free-style Remote Controller  No, Accessory A/V Cable (RCA - 4 pin)  No, Accessory S-Video Cable  No, Accessory AV/Cable  AV Multi, Accessory Lens Cap  Built in Type, Accessory PC Cable  Supplied (USB), Power (Mains)  TBC, Input Requirements (DC V)  7.9 , Power (Battery)  TBC, Power Consumption - Normal (Watts)  5.7, Power Consumption (Watts) with LCD  5.7 , Weight (g)1  450, Height (mm)2  73 , Width (mm)3  70.1, Depth (mm)4  120.8.

3. Handycam Sony dcr-hc32e.
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Handycam Station, i.LINK (DV in/out), Carl Zeiss Lens, 800,000 pixels Advanced HAD CCD, Super SteadyShot, 20x Optical Zoom / 800x Digital Zoom, 2.5" LCD screen, Memory Stick Duo Slot for digital stills camera function & e-movie, Touch screen, Spot Metre, Spot Focus, 2nd Start / stop REC button on LCD frame, 2nd Zoom button on LCD frame, Direct access to "Click to DVD", Advanced USB Streaming (video CD burning), NightShot Plus, Cold accessory Shoe, 6 Picture effects, 6 Program me AE.

4. 4GB Handycam® Camcoder.
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Product Specifications :

Exposure System.
· Minimum Illumination : 6 lux (Auto Slow Shutter ON, 1/30 Shutter Speed).

Power.
· Battery Type : InfoLITHIUM® with AccuPower™ Meter System (NP-FH30).
· Power Consumption (in Operation) : 2.0W.
· Power Requirements : 7.2V (battery pack); 8.4V (AC Adaptor).

LCD Display.
· LCD Type : 2.7” wide touch panel3 LCD display (123k pixels).

Software.
· Supplied Software : PMB Ver.4.2.00 Supports Windows 2000 Professional Service Pack4 (SP4), Windows XP Service Pack3 (SP3)(32bit) Windows Vista Service Pack1 (SP1) (32bit/64bit). Not supported by Mac OS.
Video.
· Format : SD (MPEG2).
· Video Signal : NTSC color, EIA standards.

Hardware.
· Media Card slot : Memory Stick PRO Duo™ Media1.
Advance Feature.
· Image Stabilization : SteadyShot™ image stabilization.

Optic / Lens.
· 35mm Equivalent : 39 - 2340mm (16:9), 44 - 2640mm (4:3).
· Aperture : F1.8-6.0, Digital Zoom : 2000x.
· Focal Distance : 1.8 - 108mm.
· Focus : Full range Auto / Manual (Touch Panel).
· Lens Type : Carl Zeiss® Vario-Tessar®.
· Optical Zoom : 60x.
· Resolution : 680K.
· Shutter Speed : Auto, 1/4 - 1/4000.

Inputs & Outputs.
· Analog Audio/Video Output(s) : Included (via A/V Remote Terminal).
· Audio/Video Remote Terminal : Video / S Video / Audio.
· S-Video Output(s) : Sold separately (via A/V Remote jack).
· USB Port(s) : Hi-speed (2.0 compliant).

Weights & Measurement.
· Dimensions (Approx.) : 2 1/8 x 2 3/8 x 4 1/2 inch (53 x 59 x 113mm).
· Weight (Approx.) : w/o battery: 8oz (250g), w battery: 10oz (290g).

Audio.
· Microphone : Built-in Zoom Microphone.
· Recording Format : Dolby® Digital 2ch stereo.

5. HDR-SR12 120GB High Definition.
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Format : HD: MPEG4 AVC/H.264 SD: MPEG2, Video Signal : NTSC color, EIA standards, Weight (Approx.) : 1 lb 6oz (650g) with Battery, Dimensions (Approx.) : 3 3/8 x 3 x 5 1/2 inch (83x76x138mm), Assignable Dial : Yes, Light/Flash : Yes, Manual / Auto Lens Cover : Auto, Media Card slot : Memory Stick PRO Duo™ Media, S/S & Zoom button on LCD : Yes, Imaging Device : 1/3" ClearVid™ CMOS sensor (with Exmor™ technology), Processor : BIONZ™ image processo,Pixel Gross : 5660K, Video Actual : 2860K Pixels (4:3), 3810K Pixels (16:9), Video Resolution : 1920 x 1080, Still Actual : 5080K Pixels (4:3), 3810K Pixels (16:9), Still Picture Resolution : 10.2 megapixel, Recording Media : 120GB9 Non-Removable Hard Disk Drive, Memory Stick Duo™ Media, Memory Stick PRO Duo™ Media, Recording and Playback Times : High Definition: FH = 14 hours 50 min. HQ = 29 hours and 40 min. SP = 36 LP = 48 hours Standard Definition: HQ = 29 hours and 40 min. SP = 44 hours LP = 84 hours and 20 min.When using 8GB Memory Stick PRO Duo™ Media (sold separately): High Definition: FH = up to 55 min., HQ = up to 115 min. SP = up to 140 min., LP = up to 180 min. Standard Definition: HQ = up to 115 min., SP = up to 170 min., LP = up to 5 hours 25 min.
6. Full Size VHS.
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Kamera video jenis ini memakai kaset jenis VHS regular dan rekamannya bisa disetel di VHS VCR biasa. Resolusi videonya 240/250 lines, sementara lama rekaman tergantung jenis kasetnya. Tipe VHS SP bisa merekam selama dua jam, sementara EP/SLP bisa mencapai enam jam lamanya. Ukuran kamera ini terlalu besar dan berat, sehingga harus dipanggul oleh kameraman ketika merekam obyek. Kualitas suara kamera jenis ini juga sangat jelek. Beberapa perusahaan yang membuat kamera Full-VHS antara lain Hitachi, RCA, dan Panasonic. 

7. Camcoder.
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1/6" CCD imager with 290K effective pixels, 20X optical zoom lens with 990X digital zoom, 2.5" touch panel SwivelScreen LCD display, Memory Stick slot.

8. MPEG-2.
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Format MPEG-2 juga belum begitu popular saat ini. Dua perusahaan elektronik yang mengembangkan format kamera jenis ini adalah Hitachi dan Panasonic. Video langsung direkam dalam format MPEG-2 pada disk DVD-RAM yang berukuran 3 inci. Meski kamera MPEG-2 dilengkapi dengan beragam fitur menarik, format kamera ini sepertinya belum akan berkembang pesat. Pertama, harga kameranya masih terhitung mahal dibanding format kamera lainnya. Selain itu, disk DVD-RAM tidak kompatibel dengan DVD player umum atau drive optikal (DVD- ROM, DVD+R, DVR-RW).

9. Camcoder MiniDV.
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1/6” Advanced HAD CCD imager with 340K effective pixels, 20X optical zoom lens with 800X digital zoom, Carl Zeiss Vario-Tessar lens, 2.5” touch panel SwivelScreen LCD display.

10. Handheld DV Camera.
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Handheld DV camera (digital video and still pictures) with great telescope style 8x optical zoom lens attachment. This unit records video in MPEG4 format up to 30 frames per second (30 FPS).
11. Samsung VP-DC 171wi.
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VP-DC171WI Camcorder memiliki optikal 34X dengan zoom digital 1,200X, Penyempurna LCD dengan Digital Image Stabilizer untuk menghasilkan gambar yang terang, dilihat lewat layar LCD 2.7".

12. Camcoder DVD.
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1/6" Advanced HAD CCD imager with 800K Pixel still image capabilities, 20X optical zoom lens with 800X digital zoom, Carl Zeiss Vario-Sonnar lens, 2.5" touch panel Wide Hybrid LCD display.

13. Hi8.
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Format kamera ini pada dasarnya sama seperti kamera 8mm. Tapi untuk kualitas gambar, HI8 unggul dengan resolusi 60 persen lebih tinggi, atau mencapai 400 baris. Kamera jenis ini diproduksi oleh Canon, Hitachi, Samsung, Sharp dan Sony. Sayang, rekamannya tidak dapat langsung diputar pada VCR biasa, karena tak adanya adapter yang bisa membaca format kaset HI8. Meski demikian, semua jenis kamera video HI8 dapat memainkan dan merekam dalam format 8mm. Sebaliknya, kamera video 8mm tidak dapat merekam kaset HI8. 

14. 8mm.
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Ukurannya jauh lebih kecil dibanding tipe VHS atau VHS- C, sehingga mudah untuk ditenteng dan digenggam tangan. Rekamannya dapat langsung tampil di VCR atau TV dengan menghubungkan kamera ini melalui kabel AV. Anda juga bisa mentransfer rekamannya ke dalam kaset jenis VHS. Resolusi video kamera ini 250 lines, sama seperti resolusi kamera VHS atau VHS-C. Namun demikian, konsistensi warna kamera 8mm lebih balk clibanding dua format lainnya itu. Seukuran dengan kaset tape recorder, kaset untuk kamera tipe ini ada dua tipe: SP bisa mencapai 2 jam sementara LP bisa mencapai 4 jam rekam. Kualitas suaranya juga terbilang bagus, setara dengan kualitas audio hi-fi VCR. Beberapa produsen yang telah memproduksi kamera jenis 8mm adalah Canon, Hitachi, Samsung, Sharp dan Sony. 

15. SVHS-C.
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Merupakan pengembangan dari kamera VHS-C, sehingga formatnya juga sama persis. Yang membedakan hanya kualitas gambarnya yang mencapai 400 baris. Resolusi yang lebih tinggi tersebut secara otomatis berpengaruh pada kualitas gambar yang 60 persen lebih jernih dibanding VHS atau VHS-C. Untuk melihat hasil rekamannya, Anda bisa langsung mengoneksikannya ke TV atau S- VHS VCR dengan menambahkan adapter khusus. Kamera video ini dapat memakai kaset jenis VHS-C standar. Sebaliknya, kamera video VHS-C tidak dapat menggunakan kaset jenis SVHS-C. Vendor yang memprodukSi kamera SVHS- C hanya JVC saja.

16. Compact VHS (VHS-C) .
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Menggunakan kaset VHS yang kecil, hasil rekamannya bisa diputar pada VCR player melalui sebuah adapter (salah satunya disediakan oleh tiap VHS-C camcorder). Camcorder ini juga bisa dikoneksikan ke VCR a.tau TV melalui kabel AV. Selain itu bisa pula disalin ke kaset VHS biasa. Resolusinya sama seperti VHS VCR yaitu 240/250 lines. Kaset VHS-C tersedia dalam dua jenis, SP yang berdurasi 30 menit dan EP/SLP yang berdurasi 90 menit. Karena ukuran kasetnya lebih kecil daripada kaset VHS umumnya, maka kemampuan rekamnya juga terbatas. Kualitas suaranya belum memuaskan. Vendor yang pernah membuat kamera VHS jenis mungil ini diantaranya JVC, Panasonic, RCA dan Quasar. 

17. Digital8.
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Inilah kamera video yang paling banyak beredar di pasaran. Format Digital8 merupakan pengembangan dari format Hi8, dimensinya pun tak banyak berbeda. Bedanya, kamera Digital8 tak lagi murni memakai format analog. Media rekamnya berupa kaset 8mm atau HI8. Satu- satunya cara untuk memutar kaset video adalah dengan menghubungkan kamera ke VCR atau TV (analog). Sementara secara digital, kaset bisa diputar dengan menghubungkan kamera ke PC via port IEEE- 1394 (Firewire). Anda memerlukan hardware dan software khusus untuk memutarnya di PC. Kamera jenis ini juga bisa memutar kaset analog 8mm dan HI8 dengan menggunakan koneksi AV biasa. Namun untuk PC, pengguna belum bisa mengonversi rekaman analog 8mm dan HI8 langsung ke PC via port IEEE- 1394. Resolusi videonya mencapai 500 baris dengan kualitas gambar 20 persen lebih baik daripada HI8 atau SVHS-C. Kualitas suaranya bisa dibilang sempurna, karena direkam dengan standar PCM Audio 12 bit atau 16 bit - setara dengan kualitas suara CD audio. Format videonya juga memungkinkan pengguna mengambil foto dengan kameranya. Sony Corporation tercatat sebagai satu- satunya vendor yang mengembangkan kamera jenis ini.

18. MiniDV.
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Kamera yang sepenuhnya telah mengadopsi teknologi digital ini memakai kaset MiniDV 6mm sebagai media rekam. Ukuran kasetnya serupa dengan DAT Audio Tapes. Kaset bisa diputar di kamera video dan bisa dihubungkan ke VCR atau TV dengan memakai kabel AV. Koneksi ke komputer melalui port IEEE-1394. Sama seperti Digital8, resolusi video kamera ini mencapai 500 baris atau 20 persen lebih finggi ketimbang HI8 atau SVHS-C. Ada dua jenis kecepatan rekam, SP dan LP yang masing-masing berdurasi 60 menit dan 90 menit. Ukuran kasetnya sangat mungil, bahkan lebih kecil daripada kotak rokok. Kualitas suaranya juga sama seperti Digital8, karena memakai format PCM 12 bit dan 16 bit. Selain mampu memotret gambar diam, kamera tipe ini juga dilengkapi dengan teknologi Progressive Scan. Teknologi ini mampu mencari frame yang masih kosong atau belum terpakai untuk merekam video. Vendor. yang memproduksi kamera video berformat MiniDV antara lain Canon, JVC, Panasonic, Samsung, Sharp dan Sony.

19. SD 120 GB Hard Disk Drive Camcoder.
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Shutter Speeds : Auto (Slow Shutter ON) 1/30 - 1/500; Auto (Slow Shutter OFF) 1/60 - 1/500, Weight (Approx.) : w/o battery: 9oz (280g), w battery 11oz (320g), Dimensions (Approx.) : 2 1/4 x 2 5/8 x 4 1/4 inch (56 x 65 x 105mm), Focus System : Full range Auto / Manual (Touch Panel), Battery Type : InfoLITHIUM® with AccuPower™ Meter System (NP-FV30), Power Requirements : 7.2V (battery pack); 8.4V (AC Adaptor), Power Consumption (in Operation) : 2.0W, Imaging Sensor : 1/8" Advanced HAD™ CCD sensor, Pixel Gross : 680K, Effective Picture Resolution : 250K pixels (16:9), 340K pixels (4:3), Easy Operation : No, Film Roll Index : Yes, Flash Type : LED Video Light, LCD Type : 2.7” Clear Photo™ LCD3 (230 K) display, Lens Type : Carl Zeiss® Vario-Tessar®, Aperture : F1.8-6.0, Optical Zoom : 60x, Digital Zoom : 2000x.

20. Professional Handheld HDV Camcorder.
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Zoom Ratio Selectable : Carl Zeiss Vario-Sonar T*12x (optical), Approx. 18x (digital) Focal Length : f=4.4 – 52.8 mm Focus : AF/MF/Full MF selectable; Macro Image Stabilizer : STEADYSHOT: Hard, Standard, Soft selectable, (Default = standard), Filter Thread : 72 mm (2 7/8 in.), Pickup Device : 3 Progressive 1/3 inch-type ; ClearVid CMOS Sensor system with Exmor technology, Effective Picture Elements : 1,037,000 pixels (16:9); 778,000 pixels (4:3), Built-In Optical Filters : OFF: Clear, 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND, Earphone : Stereo mini-jack (ø3.5 mm), Monitor Speaker : YES, DC In : DC 7.2 V (battery pack); DC 8.4 V (AC Adaptor), DC Out : NA, Lens Conector : 12 pin ENG lens connector or Hot-Shoe type (14 PIN) for standard/wide Carl Zeiss lenses.

21. SONY Flash Memory SX40.
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